
Filtro Y extremos roscados

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para filtro Y extremos roscados

Nº Denominación Material Acabado superficial Código de recambio

1 Cuerpo Acero inoxidable 1.4408 Granallado –

2* Tamiz Acero inoxidable AISI 316 – 2991

3* Junta Teflón – 2991

4 Tapón Acero inoxidable 1.4408 Granallado –

*Piezas de recambio disponibles

Medidas

Tabla de medidas para filtro Y extremos roscados

Ref Medida PN
Dimensiones (mm)

Peso (kg)
A L ∅ d e

2460 02 1/4″ 40 30 65 1 1 0,29

2460 03 3/8″ 40 30 65 1 1 0,21

2460 04 1/2″ 40 40 65 1 1 0,22

2460 05 3/4″ 40 45 80 1 1 0,35

2460 06 1″ 40 55 90 1 1 0,66

2460 07 1 1/4″ 40 65 105 1 1 0,77

2460 08 1 1/2″ 40 70 120 1 1 1,15

2460 09 2″ 40 85 140 1 1 1,76

Relacionados con Filtro Y extremos roscados

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

https://www.arana-sa.com/valvulas/instrumentos-filtros/filtro-extremos-roscados/


Caños galvanizados

Válvulas mariposa


