
Junta de expansión de EPDM extremos bridados ANSI
150

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla  de  referencias  para  junta  de  expansión  de  EPDM  extremos
bridados ANSI 150

Nº Denominación Material Acabado superficial

1 Cuerpo EPDM –

2 Aro Acero al carbono Cincado

3 Brida Acero al carbono Cincado

Medidas

Tabla de medidas para junta de expansión de EPDM extremos bridados
ANSI 150

Ref Medida DN PN
Dimensiones (mm)

Peso (kg)
∅ A ∅ B ∅ C ∅ D n × ∅ H L E

2831A 07 1 114″ 32 10 117.5 88.9 40 69 4 x 16 95 16 2.60

2831A 08 1 112″ 40 10 127 98.4 40 69 4 x 16 95 17.5 2.85

2831A 09 2″ 50 10 152.4 120.6 52 86 4 x 19 105 19 3.45

2831A 10 2 112″ 65 10 177.8 139.7 68 106 4 x 19 115 22.2 5.30

2831A 11 3″ 80 10 190.5 152.4 76 116 4 x 19 130 23.8 5.50

2831A 12 4″ 100 10 228.6 190.5 103 150 8 x 19 135 23.8 6.25

2831A 13 5″ 125 10 254 215.9 128 180 8 x 22 170 23.8 10.00

Relacionados con Junta de expansión de EPDM extremos bridados ANSI 150

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Caños galvanizados
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